| GARTENBAUSTOFFE | PFLASTERSTEINE

RAMBOCK
Alt-Salzburg

Granit-Oberflache fein gestrahlt

V01/26
;0;:13‘““ cm MIX 12/12 + 12/18 18/24
Farben granitgrau
Starke @ 6 cm
Belastharkeit é Personen, PKW, Klein-LKW
Verwendung Zufahrten, Vorplatze, Gehwege, Terrassen
Oberflache Granit-Oberflache fein gestrahlt
Bauphysikalische Angaben Produziert und hergestellt gem. ONORM EN 1338
giiteiberwachung (€ | CE gepriift und fremdiiberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit laut ONORM EN 1338 rutschhemmend
Egi;;‘zﬂsﬁ"digke“ :‘,>I¢ laut ONORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D
Formate in cm MENGE : MENGE : MENGE : MENGE : MENGE : GEWICHT/ca. : GEWICHT/ca. { GEWICHT/ca. PALETTIERUNG
BxlL Stk./Lage i Stk./m? i Stk./Pal. i Lage/Pal. i m?Pal. kg/Stk. kg/m? kg/Pal. RAM/EURO
MIX 12/12 + 12/18 gemischt i gemischt : gemischt 10 9,6 -— 135 1330 RAM
18/24 20 23,50 200 10 8,51 5,74 135 1225 RAM

-> Verarbeitung gemaB den einschlagigen gesetzlichen und technischen Richtlinien

-> Verlegetipps und Reinigungshinweise https://www.ramboeck.at/service

-> Leistungserklarung https://www.ramboeck.at/service

-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung nattrlicher Rohstoffe unvermeidbar.

Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeintréachtigt!

-> Farbnuancierte Oberflachen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.

So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Flache und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.

Qualitatsbaustoffe fiir Garten und Hochbau ramboeck.at



