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_ Betonsteinelement ~_Betonsteinelement

__Hinterfiillung 0/70 __Hinterfiillung 0/70

gewachsener Boden = _ gewachsener Boden.

Dréanagekies z.B. 16/32

Dranagekies z.B. 16/32
o ) — mit Vliesummantelung

/" mit Vliesummantelung

Dréanagerohr o Dréanagerohr

Sauberkeitsschicht _ Stahlbetonfundament
AL

_____ Frostschutzschicht
nach 6rtlichen
Gegebenheiten festiegen

__ Sauberkeitsschicht

~————____ Frostschutzschicht
nach ortlichen

Skizzg [em] Skizze [om] Gegebenheiten festlegen
ohne Fundament mit Fundament
Boschungshéhe Bdschungshdhe Befiillungsmaterial Ansicht/Verbrauch
ohne Fundament mit Fundament
Geschlossen: 1,6 m 1,8m Befullung mit 16/32 Splitt =SEErEEEEL 1635tk
Offen: 1,3m 1,6m Befiillung mit 16/32 Splitt | mel™Lt™L_, 10 Stk.
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Stufenlésung Eckausbildung 90° und Gehrungsschnitt

A

@ -> Eckausbildung 90° mit Endstein moglich. Restliche Ecken sind auf Gehrung zu schneiden. (s. Beispielfotos)

-> Stufenldsung maglich (s. Beispielfoto)

-> Materialbedarf Be- und Hinterfiillung = ca. 0,5 m3/ per m2 Wandfldche
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