


VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

Art.Nr.

LB3040

Art.Nr.

LB3040

€

9,00

€

8,55

Art.Nr.

LB3039

Art.Nr.

LB3039

€

9,00

€

8,55

LiaNatura 38

Normalstein

38

30

23

0,5

0,081

0,18*

3,00

52*

14,4

5,00

40

2,78

14,60

610

EURO

Pal.

Eckstein 1

38

30

23

0,5

0,081

–

–

–

–

5,00

20

–

18,70

EURO

Pal.

Eckstein 2

38

30

23

0,5

0,081

–

–

–

–

5,00

20

–

18,70

EURO

Pal.

Laibungsstein 1

38

30

23

0,5

0,081

–

–

–

–

5,00

20

–

16,70

EURO

Pal.

Laibungsstein 2

38

22

23

0,5

0,081

–

–

–

–

3,60

20

–

12,30

EURO

Pal.

7FÜR AUSSEN UND INNENWÄNDE

770 580

gemeinsam palettiert gemeinsam palettiert

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Rohdichte Klasse

λ-Wert

U-Wert

Druckfestigkeit N/mm2

Luftschalldämmmaß

Stk./m2

Menge Kleber/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

LiaNatura 38

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

LiaNatura 38

Art.Nr.

LB3038

Art.Nr.

LB3038

€

9,00

€

8,55

Maßgenauigkeit
Planstein, Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe (natürlich mineralisch)
Liapor Blähton, Zement,
AIRIUM-Dämmstoff

Verwendung
Außenwände für Niedrigenergiehäuser

Geschlossene Lagerfuge
Leicht zu verkleben
Bessere Schall- und Wärmedämmung

Weitere Vorteile 
• erhöhte Wärmedämmung
• ein Plus an Raumgewinn  
• durch die schmale Bauweise

EIN                            PRODUKT

Rasterhöhe = 23 cm, diese ergibt sich aus Steinhöhe (22,8 cm) + Kleberfuge (0,2 cm)

* U-Wert und Luftschalldämm-Maß lt. Datenblätter. Auf Anfrage erhältlich.
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VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

Liaton

K5

25

33

23

0,9

0,279

0,83*

3,0

53*

13,1

3,25

60

4,58

17,00

1050

RAM

Pal.

SB 25

25

33

23

1,3

0,600

1,39*

6,0

56*

13,1

3,25

48

3,66

23,80

1150

RAM

Pal.

SB 20

20

33

23

1,5

0,600

1,57*

6,0

56*

13,1

2,60

48

3,66

21,70

1060

RAM

Pal.

ZW 15

15

50

23

0,9

0,350

1,36*

3,0

46*

8,7

2,15

60

6,90

14,00

860

RAM

Pal.

Art.Nr.

LB6025

Art.Nr.

LB6025

€

3,26

€

2,88

Art.Nr.

LB7025

Art.Nr.

LB7025

€

3,79

€

3,31

Art.Nr.

LB7020

Art.Nr.

LB7020

€

3,13

€

2,65

Art.Nr.

LB6015

Art.Nr.

LB6015

€

3,66

€

3,30

Art.Nr.

LB6012

Art.Nr.

LB6012

€

2,73

€

2,45

ZW 12

12

50

23

1,0

0,350

1,55*

3,0

45*

8,7

1,60

80

9,20

12,90

1050

RAM

Pal.

Rasterhöhe = 23 cm, diese ergibt sich aus Steinhöhe (22,8 cm) + Kleberfuge (0,2 cm)

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Liaton

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Liaton

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Rohdichte Klasse

λ-Wert

U-Wert

Druckfestigkeit N/mm2

Luftschalldämmmaß

Stk./m2

Menge Kleber/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

Maßgenauigkeit
Planstein, Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe (natürlich mineralisch)
Liapor Blähton, Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Innen- und Außenwände

Geschlossene Lagerfuge
Leicht zu verkleben
Bessere Schall- und Wärmedämmung

8

* U-Wert und Luftschalldämm-Maß lt. Datenblätter. Auf Anfrage erhältlich.
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FÜR AUSSEN UND INNENWÄNDE

Liaton Plus
Deckenrost

Deckenrost 20

10

50

20

0,5

0,090

–

–

–

2 Stk./lfm

–

80

40 lfm

6,40

540

RAM

Pal.

Deckenrost 22

10

50

22

0,5

0,090

–

–

–

2 Stk./lfm

–

80

40 lfm

7,00

580

RAM

Pal.

UNI-Winkel

20/Breite

23

30

0,5

0,090

–

–

–

–

–

48

–

4,00

215

RAM

Stk.

Art.Nr.

LB6002

Art.Nr.

LB6002

€

4,22

€

3,84

Art.Nr.

LB6006

Art.Nr.

LB6006

€

4,22

€

3,84

Art.Nr.

LB6001

Art.Nr.

LB6001

€

4,12

€

3,74

Art.Nr.

LB2025

Art.Nr.

LB2025

€

5,23

€

4,88

Liaton-Plus 30

30

25

23

0,8

0,140

0,34*

2,8

55*

17,4

4,35

60

3,45

13,00

800

RAM

Pal.

Liaton-Plus 25

25

33

23

0,8

0,129

0,45*

2,8

51*

13,1

3,25

60

4,58

14,00

860

RAM

Pal.

Art.Nr.

LB2030

Art.Nr.

LB2030

€

4,90

€

4,53

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Rohdichte Klasse

λ-Wert

U-Wert

Druckfestigkeit N/mm2

Luftschalldämmmaß

Stk./m2

Menge Kleber/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Liaton Plus/Deckenrost

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Liaton Plus/Deckenrost

Maßgenauigkeit
Planstein, Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe (natürlich mineralisch)
Liapor Blähton, Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Innen- und Außenwände

Geschlossene Lagerfuge
Leicht zu verkleben
Bessere Schall- und Wärmedämmung

Rasterhöhe = 23 cm, diese ergibt sich aus Steinhöhe (22,8 cm) + Kleberfuge (0,2 cm)

Art.Nr.

LBZ010

€

18,50 

Liapor
Plansteinkleber, 15 kg

9

* U-Wert und Luftschalldämm-Maß lt. Datenblätter. Auf Anfrage erhältlich.
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VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

Liaphon

Liaphon 25

25

33

23

1,3

0,520

1,27*

6,0

57*

13,1

3,25

48

3,66

24,30

1190

RAM

Pal.

Liaphon 20

20

33

23

1,4

0,550

1,50*

6,0

55*

13,1

2,60

48

3,66

20,40

1000

RAM

Pal.

Liaphon 17,5

17,5

33

23

1,4

0,520

1,58*

6,0

53*

13,1

2,35

72

5,50

18,50

1350

RAM

Pal.

Liaphon 15

15

33

23

1,4

0,550

1,73*

6,0

52*

13,1

2,15

72

5,50

15,50

1140

RAM

Pal.

Liaphon 12

12

50

23

1,4

0,550

1,92*

6,0

49*

8,7

1,60

64

7,36

19,00

1240

RAM

Pal.

Liaphon 10

10

50

23

1,4

0,550

2,06*

6,0

47*

8,7

1,30

80

9,20

15,80

1290

RAM

Pal.

Liaphon 7

7

50

23

1,4

0,550

2,32*

6,0

44*

8,7

0,90

112

12,87

11,50

1310

RAM

Pal.

Rasterhöhe = 23 cm, diese ergibt sich aus Steinhöhe (22,8 cm) + Kleberfuge (0,2 cm)

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Liaphon

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Liaphon

Art.Nr.

LB4020

Art.Nr.

LB4020

€

4,86

€

4,36

Art.Nr.

LB4017

Art.Nr.

LB4017

€

4,18

€

3,82

Art.Nr.

LB4015

Art.Nr.

LB4015

€

3,60

€

3,25

Art.Nr.

LB4012

Art.Nr.

LB4012

€

4,38

€

3,96

Art.Nr.

LB4010

Art.Nr.

LB4010

€

3,62

€

3,30

Art.Nr.

LB4007

Art.Nr.

LB4007

€

2,55

€

2,32

Art.Nr.

LB4025

Art.Nr.

LB4025

€

5,35

€

4,84

Innenputz-Empfehlung für Mauerwerk mit Liapor:

• Kalkputz: z. B. Quarzolith K64 oder gleichwertig
• Kalk-Gips-Maschinenputz:  z. B. Quarzolith KG30  oder gleichwertig
• Kalk-Zement-Maschinenputz:  z. B. Quarzolith KZ40 oder gleichwertig

Maßgenauigkeit
Vollblock aus Leichtbeton,
Planstein, Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe (natürlich mineralisch)
Liapor Blähton, Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Trennwände (Schallschutz)

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Rohdichte Klasse

λ-Wert

U-Wert

Druckfestigkeit N/mm2

Luftschalldämmmaß

Stk./m2

Menge Kleber/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

10

* U-Wert und Luftschalldämm-Maß lt. Datenblätter. Auf Anfrage erhältlich.



VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

   

Liaphon SW

FÜR AUSSEN UND INNENWÄNDE

Rasterhöhe = 20 cm, diese ergibt sich aus Steinhöhe (19,8 cm) + Kleberfuge (0,2 cm)

Maßgenauigkeit
Vollblock aus Leichtbeton,
Planstein, Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe (natürlich mineralisch)
Liapor Blähton, Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Trennwände (für erhöhten Schallschutz)

Liaphon SW 25

25

25

20

1,9

1,500

2,12*

8,0

62*

20,0

3,25**

48

2,40

22,00

1080

RAM

Pal.

Liaphon SW 20

20

33

20

1,9

1,500

2,29*

8,0

59*

15,0

2,60

36

2,40

25,00

920 

RAM

Pal.

Liaphon SW 17,5

17,5

33

20

1,9

1,500

2,38*

8,0

58*

15,0

2,35

54

3,60

22,00

1210

RAM

Pal.

Liaphon SW 15

15

33

20

1,9

1,500

2,48*

8,0

56*

15,0

2,15

54

3,60

19,00

1050

RAM

Pal.

Liaphon SW 12

12

50

20

1,9

1,500

2,60*

8,0

53*

10,0

1,60

48

4,80

22,00

1080

RAM

Pal.

Liaphon SW 10

10

50

20

1,9

1,500

2,70*

8,0

51*

10,0

1,30

60

6,00

18,60

1140

RAM

Pal.

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Liaphon SW

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Liaphon SW

Art.Nr.

LB4212

Art.Nr.

LB4212

€

4,38

€

3,96

Art.Nr.

LB4210

Art.Nr.

LB4210

€

3,62

€

3,30

Art.Nr.

LB4215

Art.Nr.

LB4215

€

3,60

€

3,25

Art.Nr.

LB4220

Art.Nr.

LB4220

€

4,86

€

4,36

Art.Nr.

LB4217

Art.Nr.

LB4217

€

4,18

€

3,82

Art.Nr.

LB4225

Art.Nr.

LB4225

€

4,01

€

3,63

11

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Rohdichte Klasse

λ-Wert

U-Wert

Druckfestigkeit N/mm2

Luftschalldämmmaß

Stk./m2

Menge Kleber/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

  * U-Wert und Luftschalldämm-Maß lt. Datenblätter. Auf Anfrage erhältlich.
** Griffmulden und Mörteltaschen sind zu befüllen. Bedarf pro m2 ca. 20,7 Liter.
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VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

Schalungs-
steine

S 35

35

50

25

8

250

30

3,75

27

830

RAM

Pal.

S 30

30

50

25

8

210

30

3,75

25

770

RAM

Pal.

S 25

25

50

25

8

165

40

5,00

21

860

RAM

Pal.

S 20

20

50

25

8

130

50

6,25

18,60

950

RAM

Pal.

S 15

15

50

25

8

90

60

7,50

16,40

1000

RAM

Pal.

Filterstein 12

12

50

25

8

–

64

8,00

15,20

990

RAM

Pal.

Art.Nr.

EK2035

Art.Nr.

EK2035

€

4,49

€

3,76

Art.Nr.

EK2030

Art.Nr.

EK2030

€

3,96

€

3,22

Art.Nr.

EK2025

Art.Nr.

EK2025

€

3,22

€

2,68

Art.Nr.

EK2020

Art.Nr.

EK2020

€

3,03

€

2,60

Art.Nr.

EK2015

Art.Nr.

EK2015

€

2,84

€

2,48

Art.Nr.

EK2012

Art.Nr.

EK2012

€

2,62

€

2,29

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Stk./m2

Vergussbeton/m2

Stk./Pal.

m2/Pal.

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation Rasterhöhe = 25 cm, Steinhöhe kalibriert

Maßgenauigkeit
Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe 
Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Fundamente, Kellerwände

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Schalungsstein

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Schalungsstein

12



VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

HOHLBLOCKSTEINE

Hohlblock-
steine

HBL 30

30

25

22

5,0

17

21,50

60

3,53

19,00

1160

RAM

Pal.

HBL 25-K4

25

33

22

5,0
 

13

18,00

60

4,61

20,20

1230

RAM

Pal.

HBL 20

20

50

22

5,0
 

8,5

14,30

50

5,88

23,40

1190

RAM

Pal.

ZW 12

12

50

22

–
 

8,5 
 

8,60

80

9,41

15,20

990

RAM

Pal.

ZW 10

10

50

22

–
 

8,5 
 

7,20

80

9,41

13,30

1080

RAM

Pal.

NF25

12

25

6,5

–
 

53
 

40

240

4,52

4,10

1000

RAM

Pal.

Art.Nr.

EK2130

Art.Nr.

EK2130

€

2,74

€

2,35

Art.Nr.

EK2104

Art.Nr.

EK2104

€

2,80

€

2,42

Art.Nr.

EK2120

Art.Nr.

EK2120

€

3,71

€

3,25

Art.Nr.

EK2112

Art.Nr.

EK2112

€

2,50

€

2,22

Art.Nr.

EK2110

Art.Nr.

EK2110

€

1,99

€

1,70

Art.Nr.

EK2126

Art.Nr.

EK2126

€

0,84

€

0,74

Bezeichnung

Wandstärke (cm)

Länge (cm)

Höhe (cm)

Druckfestigkeit N/mm2

Stk./m2

Mörtel/m2 (ca. kg)

Stk./Pal.

m2/Palette

Gewicht/Stk. (ca. kg)

Gewicht/Pal. (ca. kg)

Palette

kleinste VPE

Zusatzinformation

Maßgenauigkeit
Steinhöhe kalibriert

Rohstoffe 
Kalk, Sand, Zement

Verwendung
Innen- und Außenwände

Rasterhöhe = 23 cm. Diese ergibt sich aus Steinhöhe (22 cm) + Mörtelfuge (1,0 cm).

Preise/Stk. – Zone 0 (ohne MwSt.)

 

Hohlblockstein

Preise/Stk. – ab Werk (ohne MwSt.)

 

Hohlblockstein

13



PREISLISTE 2026 | HOCHBAU

VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

Neubau-Kamine

KombiLine - Das innovative Kaminsystem mit F90-Mantelsteinen.

Extras

> Raumluftunabhängiger (RLU) Betrieb für alle Brennstoff e

> Schnelle Aufmauerung durch vorgefertigte 

> Elementsteine, Abschlussplatten und Bausätze

> Vormontierter Fertigfuß für einfache und saubere Montage

> Bei zweizügigen Ausführungen Kombination   

   der Innenrohre aus Keramik und Kunststoff   möglich

> CE/ÜA-Zertifi zierung

> Entwickelt von österreichischen Fach-Unternehmen –  

   Geprüft und zugelassen in Österreich und Deutschland.

F90-Mantelsteine mit Innenrohren aus
> isostatisch verpresster Keramik

> plastisch verpresster Keramik

> Edelstahl

Mantelsteinvarianten
> Einzügig

> Einzügig mit Luftschacht

> Zweizügig

> Zweizügig mit Luftschacht

0
9

8

9 - C P D - 0 4
0

2

EN 12446
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VOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHLVOM STEIN ZUM LEBENSGEFÜHL

• Doppelwandiger Edelstahlkamin 

• Unterdruckbetrieb bis 600°C

• 25 mm Isolierung, Kaminein-

   führung mit T-Stück 90°

• Abgasführung an der Gebäude-

   Außenwand

• für alle Öfen, Kesseltypen und 

   Brennstoff e i. Unterdruckbetrieb 

   (Überdruck nur mit eingebauter, 

   optionaler Dichtung!)

• Neubau-Kaminsystem mit F90 

   Mantelsteinen 

• Innenrohre aus isostatisch ver-

   presster Keramik (Muff enrohre) 

   mit Isolierung

• Unterdruckbetrieb bis 400°C   

   Abgastemperatur

• für Pellets-Öfen,/-Zentralheizung,

   Öl- od. Gas-Naturzug-Heizkessel 

   (ohne Gebläseunterstützung)

• Neubau-Kaminsystem mit F90

   Mantelsteinen 

• Innenrohre aus plastisch ver- 

   presster Schamotte m. Isolierung

• Unterdruckbetrieb bis 400°C 

   Abgastemperatur

• für Kachel- u. Schwedenöfen, 

   Kamineinsätze, off ene Kaminfeu-

   erstellen, Grillstationen und

   Werkstattöfen mit Festbrennstoff -

   betrieb (Holz oder Kohle)

Edelstahl DW 25
Unterdruck

Keramik
isostatisch verpresst

Keramik „Schamotte-Rohr“
plastisch verpresst

Preise auf Anfrage!

KAMINSYSTEME 15



RAMBÖCK Betonwerk GmbH
A-5113 St. Georgen/Salzburg, Holzhauser Straße 100, Tel. +43(0)6274-74170, office@ramboeck.at, ramboeck.at

JEDES ZUHAUSE
BEGINNT MIT DEM 

ERSTEN STEIN.


